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bi-mess K 2.0: Heizkostenverteiler

lhre Vorteile

* Speicherung der Vorjahresampulle zur Beweissicherung
e Gerdteidentifizierung durch 6-stellige alphanumerische Kombination. Daher keine Verwechslung der Geréte untereinander méglich

¢ Ubertrifft alle Anforderungen der DIN EN 835

Produkileistungsmerkmale

Der Verdunstungsheizkostenverteiler kann fir alle im Rahmen seines Zulassungsbereichs iblichen Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und die
damit verbundenen Auslegungstemperaturen eingesetzt werden.

Das gut wérmeleitende Gehéuseriickteil ibertrégt die Wérme vom Heizkérper auf die gedffnete Ampulle im Inneren des Heizkostenverteilers.
Dadurch verdunstet die Flissigkeit wéhrend der Nutzungsdauer in Abhéingigkeit von der Heizkdrperoberfléchentemperatur.

Durch eine 6-stellige alphanumerische Kombination besitzt jedes Gerdt seine eigene Identitét. Diese verhindert eine Verwechslung der Gerdte
untereinander.
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bi-mess K 2.0: Heizkostenverteiler

Technische Daten Heizkostenverteiler bi-mess K 2.0

Verdunstungsflissigkeit

Farbwechsel der Flissigkeit

Gehduse

Riickteil
Skalenlédnge
Skalenstufung

Zulassige Rohrfihrungssysteme

Héchste mittlere Auslegungs-
heizmediumtemperatur (tmax)

Niedrigste mittlere Auslegungs-
heizmediumtemperatur (tmin)

Montage
Gerdtenummer
Plombe
HKVO-Zulassung
DIN-Registrierung

Abmessungen

Methylbenzoat

Sichtbare Uberfillung der Ampulle als
Kaltverdunstungsvorgabe entsprechend

der DIN EN 835

J&hrlich (Wechsel bei der Jahresablesung)

Hochtemperaturfester Kunststoff:
Hostaform®

Strangpressteil aus Aluminium
60 mm
50 W

Zweirohrheizung, Einrohrheizung
innerhalb einer Nutzeinheit

+93 °C

+60 °C

SchweiB3- und Schraubmontage

6-stellige Buchstaben-Ziffern-Kombination

Spezialplombe mit Sollbruchstelle
A 1.03 1987

Reg-Nr. 101/07 E
H115mm,B 34 mm, T155 mm

Ein Basisrickteil fir alle Heizkostenverteiler

Die Basis fir KALORIMETA Heizkostenverteiler bildet ein Rickteil.
Passend fir alle KALORIMETA Verdunstungs- und Elektronikgerdte.
Das ermdglicht eine schnelle und problemlose Montage der Gerdte.

lhre Vorteile

o Auf die bestehende Heizkérperbewertung kann zuriickgegriffen
werden

* Keine zusétzlichen Montagetermine
e Einfacher Gerdtewechsel wihrend der Ablesung

¢ Keine Lackschdden am Heizkérper
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