
Wärmezähler

Produktinformation

Kompakt/Messkapsel

Unical MK-S MULTIMAX: Messkapselwärmezähler
Ihre Vorteile
•	Besonders flacher elektronischer Messkapselwärmezähler zur individuellen Messung des Wärmeverbrauchs für alle Heizungsanlagen – 
	 einschließlich Niedertemperaturanlagen, Fußboden- und Deckenheizungen, Lufterhitzer etc. Auch geeignet zur Nutzergruppentrennung  
	 unterschiedlicher Wärmeverbrauchserfassungen

•	Nenngröße Qn 1,0 deckt den Wohnungsbereich ab

•	Einfache Bedienung durch nur einen Drucktaster

•	Problemlose Ablesung der Verbrauchswerte durch große und kontrastreiche LCD-Anzeige

•	Rechenwerk ist um 360° drehbar

•	Die Volumenmessung erfolgt unbeeinflusst von der Heizwasserqualität (Gaseinschlüsse, Magnetit) rückwirkungs- und magnetfrei durch eine  
	 elektronische Flügelrad-Abtastung

•	Automatische Abspeicherung der Wärmezählerstände (13 Monatsstichtage)

•	Ohne Ausbau des Wärmezählers ist der Anschluss an ein Kommunikationssystem, wie z. B. M-BUS, per Optionsstecker möglich

•	Bis zu 4 Wasserzähler am Rechenwerk anschließbar! Auch nachträglich im eingebauten Zustand

Produktleistungsmerkmale MK

Flacher elektronischer Wärmezähler mit rückwirkungsfreier, induktiver Flügelradabtastung und Multifunktionsanzeige. Der Wärmeverbrauch 
wird in kWh angezeigt – per Drucktaster erscheinen schrittweise die verschiedenen Funktionen auf der Anzeige. Fühlerkabellänge ca. 1,5 m. 
Zugelassen in der metrologischen Klasse C. Geeicht in Klasse B (optional C). Betriebsdauer der Batterie: 5 Jahre plus 1 Jahr Reserve.

		  Art.-Nr.
Dauerbelastung 	 Qn 1,0 m3/h	 05373
Dauerbelastung 	 Qn 2,5 m3/h	 05376

Einbausätze
Die Einbausätze erleichtern die Montage in allen gängigen 
Einbausituationen.
Einbausatz KH-D inkl. Absperreinheiten und Kugelhahn mit  
Aufnahme für Temperaturfühler.
	 			   Art.-Nr.
Einbausatz (¾”/110 mm)	 05552
Einbausatz (1”/130 mm)	 05554
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Unical mK-s mUltImaX: messkapselwärmezähler

Technische Daten Messkapselwärmezähler Unical MK-S MULTIMAX

Dauerbelastung	Qn	 1,0	m3/h	 2,5	m3/h

Höchstbelastung	(kurzzeitig)	Qmax		 1,2	m3/h	 3,0	m3/h

Metrologische	Klasse	(Eichung)*	 C	 B	 C	 B

Übergangsdurchfluss	Qt	 60	l/h	 80	l/h	 150	l/h	 200	l/h

Kleinster	Durchfluss	Qmin		 10	l/h	 20	l/h	 25	l/h	 50	l/h

Anlaufgrenze	(horizontaler	Einbau)	 3	l/h	 5	l/h

Baulänge	ohne	Verschraubung	 110	mm	 130	mm

Anschluss	an	EAT		 3/4	Zoll	 1	Zoll	

Max.	zul.	Betriebstemperatur	 +90	°C	

Max.	zul.	Betriebsdruck	PN		 16	bar

Auflösung	der	Elektronik		 0,01	°C

Temperaturdifferenz	∆T	 3	bis	70	K

Wärmekoeffizient	 gleitend

Max.	zul.	Umgebungstemperatur	 +50	°C

LCD-Anzeige	für	Wärme	(7-stellig)	 bis	9	999	999	kWh

Betriebsdauer	der	Batterie	 5	Jahre	+	1	Jahr	Reserve

Temperaturfühler	nach	
DIN-IEC	751	(Klasse	B)	

Pt	100

Kabellänge	Temperaturfühler	 ca.	1,5	m

Durchmesser	Temperaturfühler	 5,2	mm

Magnetische	Abschirmung	
gegenüber	Fremdbeeinflussung	

ja

Schutzart	 IP	54

Nettogewicht	der	Messkapsel	 ca.	0,5	kg

*	PTB-Zulassung	ist	C.

Multifunktionsanzeige

Durch	Betätigen	des	Drucktasters	wird	die	LCD-Anzeige	aktiviert.	
Umfangreiche	Messdaten	und	Informationen	über	die	Messzyklen	per	
Drucktaster	in	funktionaler	Gliederung	auf	mehreren	Ebenen	abrufbar.

Eindeutige Symbole:

Betriebsunterbrechungsanzeige
(Symbole	erscheinen	bei	Störung	auf	der	LCD-Anzeige)

Funktionsstörung	des	Wärmezählers

Pfeil:	keine	Durchflusserkennung

Temperaturfühler	defekt	oder	falsch	montiert

Batterie	hat	nur	noch	eine	beschränkte	
Betriebsdauer

Wasserzähler	1	inkl.	Anzeige	der	Einheit

Einheit	des	Wärmezählers
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